. Aussparung von 100x100 nur dann nofwendig, .
Schnitt A-A wenn die Kantenschutzwinkel separaf im Schnitt B-B

Nachhinein einbefonierf werden.
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Kantenschutzwinkel B
werden vorausgeliefert
(gemass Auffragsbestatigung)

Anstrich oldicht

Schachtlange = 4030+

So 1 Die feuerverzinkien Kantenschutzwinkel 4 Leerrohrinstallation - Ausfuhrung Hebebiine wird miffig eingesefzt
o (mit Dollen) mussen winklig versetzt und entsprechend projekfbezogener nit einem seiflichen Abstand von 15mm.
o die Toleranzen genau eingehalten werden! Technischer Dokumentation.
o Konirolle ber die Diagonalen! Schachtlange = Plattforniange +30
: I . Schachtbreite = Plattformbreite +30
Zz 2 Die AUFLAGESOCKEL mussen nach dem 5 Sdmiliche Winde missen glaft und
@ Versetzen der Kanfenschufzwinkel auf senkrecht sein.
e die genaueTiefe aufbefoniert werden.
S {Horizontall
) A A Absiand nach Norm EN 15701
5 3 Der ABLAUF muss nach orilichen Alle Masse und Toleranzen maximal 25mm Abstand zwischen
v Verhaltnissen ausgefuhrt werden! sind in Millimeter einem festen und einem beweglichen
Dafir ist das ortliche Tel.

Gewdsserschutzamt zustandig.
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