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(le cadre de la rampe ajustable serat soudé)

Profil de quai livré par le client

Coupe B-B

rotation de 90°
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Raccordement &lectrique,
suivant schéma électrigue
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hauteur de la rampe
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Min. 3000 (évidement pour plate-forme de camion)
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Contrainte sur le cadre avec 6000 kg de charge

N

Avec une charge ufile de 10000kg les confraintes sont @ augmenter
de 70%.

Pentant la fraversée en position zéro
env. 2500 kg / coté

*ew. 4500 kg sur la largeur du cadre

| 4

(otes

Toutes les cafes en millimétre les
cofes doivent étfre respectées: tolérances +/- 10mm

Montage

La rampe ajustable avec son cadre sont livrés ensemble
et déposés dans l'‘évidement. L'acces a la fosse par un
camion doit étre garantie.

La hauteur de la rampe ajustable peut étre ajustée au

quatre coins a l'aide de vis.

A exécuter par le clien! aprés montage

-Le cadre est a bétonner (suivant données de l'ingénieur)
-Raccordement électrigue suivant schéma par une entreprise
concessionnée (Essais aprés séchage du béton)

-Démonter la traverse avant ef fixer les bufoirs en caoutchouc
(si prévu) sur les plagues avant du cadre.

U Version standard avec évidement sous la rampe ajustable
pour plate-farme abaissée d'un comion.

N Fosse minimale lorsgue la variante U ne peuf-étre prévue
pour des raisons technigues.

L idenfique @ N, avec parois latérales sur toute
la hauteur du guai. A utiliser pour chargement latéral.

I Pour toutes ces variantes les caotes ef le fonctionnement
de la rampe ajustable sont idenfiques.

(1:50)

480

Profil de quai
livré par le client

Index| Datum Anderer | Anderungsgrund Kom.-Nummer
A-Nummer
B [16.10.2003| karth | fixierung des Rahmens durch Betonstahl und Ausschnitt fiir Putferplatte Behandlung
A 109.01.2003[ karth massstdblich gezeichnet

env. 4500 kg sur la
largeur du cadre

Pentant la traversée

Bezeichnung

Massstab | Datum

Gezeichnef

26111999 | voegelin

en pasition zéro

i 1:20
Plan de fondation LBV 200/.-250 | w0 [wnz [
Bemerkung LBV 200/.-250 (SUVA) 120 Ezsgfi?m.

env. 2500 kg / coté
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